
SPB 12MASTROS SEPARADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CONCRETO
PLUMAS SEPARADAS PARA DISTRIBUCIÓN DE HORMIGÓN

Alcance Máximo

Comprimento do Mastro

Altura Máxima

Altura Mínima

Largura Máxima (aberta)

Largura Máxima (fechada)

Peso sem Concreto

Peso com Concreto

12.16 m

16.12 m

2.21 m

1.83 m

2.24 m 

1.54 m

1.857 kg

2.289 kg

DIAGRAMA DE ALCANCE
PRINCIPAIS DADOS TÉCNICOS
PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS

Alcance Máximo

Comprimento de la Pluma

Altura Máxima

Altura Mínima

Ancho Máximo (abierta)

Ancho Máximo (cerrada)

Peso sin Hormigón

Peso con Hormigón

150º Raio Parcial
300º Raio Total

Modo de
Operación

2.24 m

Modo de
Transporte

1.54 m

Raio de Giro
12.16 mRaio de Giro

Primer Estágio - 6.40 m
360º

Raio de Giro
de lo Contrapeso

3,96 m 

Raio de Giro
do Según Estágio

5,76 m 

Altura de Operación
Min. 1.83 - Máx. 2.21

Raio de Giro
do Contrapeso

Primer Estágio
6.40 m

Según Estágio
5.76 m

Alcance Máximo
12.16 m

Altura Vertical
Ajustable - 0,38 m

16 unidades
del Contrapeso
42.72 kg cada

Peso Total con Contrapeso = 1.857 kg


